
a strong bond

SABA 
уплътняващи
системи

• (Био)химическа промишленост

• Инфраструктура и строителство
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2 a strong bond

SABA adhesives & sealants
SABA, a strong bond
Повече от 85 години името SABA стои зад премиум-качество иновативни лепила и уплътнители за 
професионална употреба в строителството и промишлеността. С радост ще приложим нашите знания 
относно лепенето и уплътняването, за да ви помогнем да оптимизирате своите процеси, така че да 
произвеждате по-добри и по-устойчиви крайни продукти или да реализирате безопасно и ефективно 
проектите си с по-ниски общи разходи. Нашите международни представителства заедно образуват 
голяма бизнес организация с всички ползи от това, позволявайки ни да извлечем максимума от 
уникалните качествата на всяко от тях.

Проучвания и разработки
Проучванията и разработките на SABA се ръководят от желанието ни да помагаме на своите клиенти с 
иновативни продукти и процеси. Развиваме и подобряваме всички наши продукти в собствена 
лаборатория. Постоянно извършваме изпитания, както и такива според специфичните изискванията на 
клиента, по отношение на свойствата на слепване, якостта и издържливостта на продукта. Постоянно 
работим за подобряване на продуктите ни в посока намаляване на тяхното влияние върху човека и 
околната среда. Такива продукти като SABA MS Polymers са изцяло без вредни вещества (СMR), 
предпазвайки не само работника, но също и околната среда.

Поддръжка
SABA доставя отлични продукти за лепене и уплътняване за строителството и промишлеността. 
Но перфектният резултат зависи от правилното прилагане на нашите лепила и уплътнители. 
Специалистите по приложения от нашият отдел за поддръжка работят с клиенти в цял свят всеки ден, 
помагайки им със съвети, подкрепа и обучение за оптимални резултати с лепилата и уплътнителите

Посетете нашия уебсайт и ни следвайте онлайн!
www.saba-adhesives.com
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За повече информация относно продуктите, приложенията и безопасността, моля, вижте съответните 
информационни листове за продукта, за начина на приложение и информационните листове за 
безопасност. За да получите информационните листове се свържете с някой от служителите на 
търговските офиси, посочени по-горе.

Търговски екип за 
износ
SABA Dinxperlo BV,  

централен офис

Industriestraat 3  

NL-7091 DC Dinxperlo  

+31 (0)315 65 89 99  

Ф +31 (0)315 65 32 07  

building@saba-adhesives.com

Arjen Hagevoort

Мениджър износ

+31 (0)6 21 29 18 10

arjen.hagevoort@saba-adhesives.com

Mario Navis

Мениджър търговски офис

+31 (0)315 65 89 99

mario.navis@saba-adhesives.com

Peter Wieskamp

Мениджър приложения

Услуги по 
приложенията

Повече информация

Лица за контакти

Fardau ter Beek

Търговски офис

+31 (0)315 65 89 99

fardau.terbeek@saba-adhesives.com

m
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Устойчиви полисулфидни системи
 
Общото между решенията, които предлагат системите на SABA, е тяхната устойчивост. 
Нашият отдел за проучвания и разработки отделя специално внимание на полисулфидните 
продукти. В резултат на това, отличната химическа устойчивост и уникален състав на нашите 
полисулфидни продукти предлагат много предимства.

Вече 25 години полисулфидните уплътнителни 
системи на SABA доказват своите качества в 
различни и екстремни условия. Това означава, че 
уплътненията на фугите, изработени преди 
повече от 25 години, продължават да са 
ефективни и днес. Това прави концепцията на 
SABA една от най- устойчивите системи за 
уплътняване в света. Работим усилено и 

постоянно за подобрение на нашите продукти в 
посока на намаляване на въздействието им върху 
човека и околната среда. Продуктите ни също са 
сертифицирани и постоянно се провеждат 
тестове, включително специфични за клиента, 
върху слепващите свойства, якостта и 
издържливост на продуктит

Бележка: Най-добрите решения са представени в този 
списък. Въпреки това, продукт, който не е отбелязан, би 
могъл да бъде напълно подходящ в определена ситуация. 
Моля, свържете се със SABA, ако имате въпроси или се 
нуждаете от повече информация.

Сфери на приложение 
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замазки

SA
B

A
 S

ea
le

r 
M

B

SA
B

A
 S

ea
le

r 
M

B
-T

SA
B

A
 S

ea
le

r 
Fi

el
d

SA
B

A
 S

ea
le

r 
Fa

st

SA
B

A
 S

ea
lc

o
at

 C
R

SA
B

A
 S

ea
lc

o
at

 C
R

-T

Летища, авиационен обект
CE14188/2 • • •

Летища, 
противообледенителни
платформи

• • •

Летища, депо за гориво • • • • •

Пристанища, стени на кейове •

Пристанища, настилки на
кейове • • •

Контейнерен транспорт • •

Товарни платформи • • •

Съоръжения за паркиране • • • •

Елементи на паркинги • • • •

Мостове/виадукти •

Бетонни пътища •

Асфалтов бетон • •

Бетонни елементи на кръгови 
кръстовища • •

Пътни острови • •

Тунели • • •

Бетонни подове в 
предприятия/магазини • • • •

Автомивки и сектори за миене • • • •

Работни места за химически 
вещества • • • • •

Стадиони (седалкови 
елементи) •

Обекти за зареждане с 
гориво/бензиностанции • • • • •

Сфери на приложение 
за компенсиращи и 
разширителни фуги 
или системи за 
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Канализационни системи, 
шахти, кладенци • • • •

Сепаратори (петролно-
химически) • •

Резервоари за съхранение, 
водохранилища и силози 
(петролно-химически)

• • •

Биодизелови инсталации • •

Петролни рафинерии/
химически заводи • • • • • •

Съоръжения за овладяване на 
разливи • • • •

Аварийни прегради 
(задържащи стени) •

Подове без натоварвания • •

Подове с механично 
натоварване • • • •

Решения за пукнатини • • • • •

Други непропускливи подове • • • • • •
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SABA Sealer MB (самонивелиращ се) 
SABA Sealer MB-T (тиксотропен)
SABA Sealer MB и SABA Sealer MB-T трайно еластични уплътнители на полисулфидна основа 
(прибл. 60%) с висока химическа устойчивост. Двукомпонентен продукт без разредители. И 
двата уплътнителя са подходящи за съоражения използвани за съхранение, пакетиране или 
третиране на вещества, които са опасни за водната среда или където се изисква постоянна 
или временна висока химическа устойчивост. SABA Sealer MB е самонивелиращ се 
уплътнител, подходящ за  непропускливо еластично уплътняване на хоризонтални фуги. 
SABA Sealer MB-T е уплътнител, с висока първоначална слепваща якост, подходящ за 
непропускливо еластично уплътняване на вертикални фуги.

Ползите за вас
• много висока химическа устойчивост (прибл. 60% полисулфид)
• макс. допустима постоянна деформация от 25%
• устойчивост на УВ лъчи
• устойчивост на екстремни климатични/метеорологични условия
• изключително дълъг експлоатационен живот
• високотемпературна устойчивост

Предлагани опаковки
•  0,45 литра: черно / сиво (MB-Т)
•  2,5 литра: черно / сиво (MB & MB-T)
•  7,5 литра: черно / сиво (MB & MB-T)
•  15 литра: черно / сиво  (MB)
•  20 литра: черно / сиво (MB)
Препоръчителната предварителна обработка е 
показана на страници 22/23.

Сертификати и протоколи от изпитания
• CE маркировка въз основа на EN 14188-2, клас A-D, (MB & MB-T ) 
 и EN 15651-4, тип PW 25LM INT-EXT (MB-T)
• DIBt Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: 
 Beschichtungs-systeme Z-74.6-150(MB)/Z-74.6-155(MB-T)
• Съответства на Федерална спецификация S-SS 200E

Потенциални приложения
• петролни рафинерии/химически заводи
• обекти за зареждане с гориво/бензиностанции 
• съоръжения за паркиране
• биодизелови инсталации
• съоръжения за овладяване на разливи
Вижте страница 5 за още приложения.

• устойчивост на екстремни климатични/метеорологични условия
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SABA Sealer Field
SABA Sealer Field е трайно еластичен уплътнител с висока химическа устойчивост. 
Двукомпонентен, самонивелиращ се, устойчив на UV лъчи, уплътнител без разредители на 
полисулфидна основа (прибл. 30%). Този уплътнител е създаден за непропускливо и 
еластично  уплътняване на хоризонтално разширителни фуги и пукнатини в настилки и/или 
други приложения.

Ползите за вас
• много висока химическа устойчивост 
• макс. допустима постоянна деформация 
 от 25% ( сив) и 35% (черен)
• устойчивост на УВ лъчи
• устойчивост на екстремни климатични/  
 метеорологични условия
• дълъг експлоатационен живот
• без канцерогенни, мутагенни или токсични 
 за репродукция (CMR) вещества

Предлагани опаковки
• 7,5 литра: черно / сиво 
• 15 литра: черно / сиво 
• 20 литра: черно / сиво 
Препоръчителната предварителна обработка е 
показана на страници 22/23.

Сертификати и протоколи от 
изпитания
• CE маркировка въз основа на EN 14188-2,   
 клас A-D, ETA-07/0050
• DIBt Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:  
 Beschichtungs-systeme Z-74.6-149
• Съответства на Федерална спецификация   
 S-SS 200E

Потенциални приложения
• летища, депо за гориво
• Бетонни подове в предприятия/магазини
• пристанища, настилки на кейове
• тунели
Вижте страница 5 за още приложения.

7



SABA Sealer Fast
SABA Sealer Fast e химическо устойчив и трайно еластичен уплътнител. Самонивелиращ се и 
устойчив на УВ лъчи базиран на полисулфидна основа (двукомпонентен). Най-подходящ е 
за уплътняване на хоризонтални фуги в настилки, изработени от бетонни елементи и/или 
приложения в гражданското строителство.

Ползите за вас
• бързо и ефективно нанасяне с помпа
• висока устойчивост на химически вещества
• макс. допустима деформация от 35%
• устойчивост на УВ лъчи
• устойчив на екстремни климатични/   
 метеорологични условия
• дълъг експлоатационен живот

Предлагани опаковки
• 30 литра: черно 
Препоръчителната предварителна обработка е 
показана на страници 22/23.

Сертификати и 
протоколи от изпитания
• CE маркировка въз основа на EN 14188-2, 
 клас A-D
• BAM 7.1/15034298 
• DIBt Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:   
 Beschichtungs-systeme Z-74.6-157

Потенциални приложения
• бетонни пътища
• подове с механично натоварване
• елементи на паркинги
• товарни платформи
Вижте страница 5 за още приложения.
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SABA Sealcoat CR (самонивелираща) 
SABA Sealcoat CR-T (тиксотропна)

SABA Sealcoat CR и SABA Sealcoat CR-T са двукомпонентни, химически устойчиви и трайно 
еластични замазки на полисулфидна основа за премостване на пукнатини ( без 
разредители). SABA Sealcoat CR са идеални за хоризонтални повърхности от бетон, тухли, 
плочки или метал SABA Sealcoat CR-T е подходяща за вертикални замазки на същите 
повърхности.

Ползите за вас
• висока устойчивост на химически вещества
• устойчивост на УВ
• изключителна гъвкавост
• устойчивост на екстремни климатични/  
 метеорологични условия
• дълъг експлоатационен живот

Предлагани опаковки
•  2,5 литра: сиво (CR)
•  7,5 литра: сиво (CR)
•  2,5 литра: сиво (CR-T)
•  7,5 литра: сиво (CR-T)
Препоръчителната предварителна обработка е 
показана на страници 22/23.

Сертификати и протоколи от 
изпитвания
•  DIBt Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung;   
 Beschichtungssysteme Z-59 .12-201

Потенциални приложения
• резервоари за съхранение, водохранилища и  
 силози (петролно-химически)
• съоръжения за овладяване на разливи
• канализационни системи, шахти, кладенци   
 (петролно-химически)
• работни места за химически вещества
Вижте страница 5 за още приложения.

9



Устойчиви MS полимерни системи
SABA предлага уникална продуктова гама на основата на MS полимерна технология. MS 
полимерната гама се състои от три групи еднокомпонентни продукти: микробиологично 
устойчиви, устойчиви на течности и пожароустойчиви, включващи самонивелиращи се и 
тиксотропни продукти. Основните предимства на тези продукти са широката гама от 
подходящи повърхности и отличната устойчивост на УВ лъчи. Всички МS полимерни 
продукти са лесни за използване и са изцяло екологично чисти, тъй като не съдържат 
разтворители, силикони или изоцианати.  SABA MS полимерни системи са изцяло label-free, 
което означава, че те също така не съдържат никакви СMR субстанции. Затова както  
извършващия полагането на  продукта така и околната среда са  предпазени.

Приложения за 
компенсиращи и 
разширителни фуги
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Пристанища, стени на кейове •
Пристанища, настилки на 
кейове • •

Контейнерен транспорт • •

Товарни платформи • •

Транспортиране на насипни 
биохимични вещества • • •

Съоръжения за паркиране 
(фасадни и стенни връзки) • •

Стълбища • •

Кръгови кръстовища • •

Бетонни подове в 
предприятия/магазини • •

Автомивки и сектори за миене • •

Работни места за химически 
вещества • • •

Стадиони (пожароустойчиви) •

Стадиони (фасадни и стенни 
фуги) • •

Подове с механично 
натоварване • • •

Други устойчиви на течности 
подове • • •

Пречиствателни станции 
(биохимични) • • •

Резервоари за съхранение, 
водохранилища и силози 
(петролно-химически)

• • •

Резервоари/инсталации за 
биогаз •

Рециклиращи платформи • • • •

Въздуховоди •

Естествен камък •

Бетонови блокове • •

Бележка: Най-добрите решения са представени в този 
списък. Въпреки това, продукт, който не е отбелязан, би 
могъл да бъде напълно подходящ в определена ситуация.
Моля, свържете се със SABA, ако имате въпроси или се 
нуждаете от повече информация.

10 a strong bond

Sababuild® 650
Sababuild® 650 е универсален и постоянно еластичен уплътнител. Нискоемисионнен, без 
разредители, не увисващ, устойчив на УВ лъчи и втвърдяващ се на влага, еднокомпонентен 
уплътнител на базата на MS полимер. Sababuild® 650 е подходящ за уплътняване на 
(разширителни) фуги за жилищно и индустриално строителство както за вътрешна така и за 
външна употреба. Заради ниската си емисия и липсата на съдържание на вредни вещества 
продукта е подходящ за проекти за екологично-чисти проекти BREAAM/LEED.

Ползите за вас
• широка гама подходящи повърхности
• макс. допустима деформация от 25%
• универсален 
• трайна еластичност
• могат да се боядисват с водоустойчиви бои
• устойчивост на УВ лъчи
• не съдържа разтворители, изоцианати или   
 силикони

Предлагани опаковки
• 600 ml мека опаковка:
  бяло (подобно на RAL 9010) 
  бледо сиво (подобно на RAL 7038) 
  бетонно сиво (подобно на RAL 7030)   
  кварцово сиво (подобно на RAL 7039)   
  тъмно сиво (подобно на RAL 7021)
Препоръчителната предварителна обработка е 
показана на страници 22/23.

Сертификати и протоколи от 
изпитания
• CE маркировка въз основа на 
 EN 15651-1, тип F 25LM INT-EXT
• EMICODE EC 1 plus
• ISEGA (във връзка с HACCP)

Потенциални приложения
• фасадни и стенни фуги
• стадиони
• стълбища
• вертикални фуги
Вижте страница 10 за още приложения.Вижте страница 10 за още приложения.
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SABA Ecoseal Bio HM
SABA Ecoseal Bio HM е устойчив на тежки механични и/или микробиологични натоварвания 
и е трайно еластичен уплътнител. Нискоемисионнен, без разредители, не увисващ, устойчив 
на УВ лъчи и втвърдяващ се на влага, еднокомпонентен уплътнител на базата на MS 
полимер. SABA Ecoseal Bio HM е особено подходящ за уплътняване на фуги с 
микробиологични натоварвания поради процес на компостиране, торове, питейна вода, 
(канализационна) вода за пречистване и фуги изложени на тежки механични натоварвания.

Ползите за вас
• широка гама подходящи повърхности
• трайна еластичност
• висока стойност на pH
• не съдържа разтворители, 
 изоцианати или силикони

Предлагани опаковки
• 600 ml мека опаковка:
  черно ( подобно на RAL 9011) 
  сиво (подобно на RAL 7004)
  снежно бяло (подобно на RAL 9001)
Препоръчителната предварителна обработка е 
показана на страници 22/23.

Сертификати и протоколи от 
изпитвания
• CE маркировка въз основа на 
 EN 15651-4, тип PW 25HM INT-EXT
• EMICODE EC 1 plus
• KIWANSF/ANSI 61
• ISEGA (във връзка с HACCP)

Потенциални приложения
• премостване на фуги (вижте страница 20)
• Резервоари за съхранение, водохранилища и  
 силози (петролно-химически)
• рециклиращи платформи
• автомивки и сектори за миене
• пречиствателни станции (биохимични)
Вижте страница 10 за още приложения.

SABA Ecoseal
SABA Ecoseal е изключително нискоемисионен и трайно еластичен уплътнител. Без 
разредители, не увисващ, устойчив на УВ лъчи и втвърдяващ се на влага, еднокомпонентен 
уплътнител на базата на MS полимер. Уплътнителят е подходящ за трайно еластично 
уплътняване на различни (съединения) фуги и припокривания. Изключителната му 
нискоемисионност и липса на вредни вещества го прави подходящ за прилагане във 
въздуховоди или в еко-проекти  BREAAM.

Предлагани опаковки
• 600 ml мека опаковка:
  черно ( подобно на RAL 9011)
  бетонно сиво ( подобно на RAL 7030)

Сертификати и протоколи от изпитвания
• CE маркировка въз основа на EN 15651-1, тип F 25LM INT-EXT
• EMICODE EC 1 plus
• Изпитания по EN ISO 846 метод В с оценка 0 ( без раcтеж на мухъл).

уплътнител на базата на MS полимер. Уплътнителят е подходящ за трайно еластично 
уплътняване на различни (съединения) фуги и припокривания. Изключителната му 
нискоемисионност и липса на вредни вещества го прави подходящ за прилагане във 

Сертификати и протоколи от изпитвания
• CE маркировка въз основа на EN 15651-1, тип F 25LM INT-EXT

• автомивки и сектори за миене
• пречиствателни станции (биохимични)
Вижте страница 10 за още приложения.

SABA Ecoseal е изключително нискоемисионен и трайно еластичен уплътнител. Без 
разредители, не увисващ, устойчив на УВ лъчи и втвърдяващ се на влага, еднокомпонентен 
уплътнител на базата на MS полимер. Уплътнителят е подходящ за трайно еластично 
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SABA Ecoseal AC
SABA Ecoseal AC е устойчив на киселини трайно еластичен уплътнител. Без разредители, не 
увисващ, устойчив на УВ лъчи и втвърдяващ се на (въздушна) влага, еднокомпонентен 
уплътнител на основата на MS полимер. Особено подходящ за уплътняване на фуги и/или 
припокривания в условия на микробиологични влияния изложени на киселини. 

Ползите за вас
• широка гама подходящи повърхности
• трайна еластичност
• ниска стойност на pH
• високотемпературна устойчивост   
 (PU, вижте страница 30 за справки)
• не съдържа разтворители, 
 изоцианати или силикони

Предлагани опаковки
• 600 ml мека опаковка:
  черно (подобно на RAL 7021)
Препоръчителната предварителна 
обработка е показана на страници 22/23.

Сертификати и протоколи от 
изпитвания
• DIBt Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:   
 Z-74.62-147

Потенциални приложения
• пречиствателни станции (биохимични)
• резервоари за съхранение, водохранилища и  
 силози (биохимически)
• резервоари/инсталации за биогаз
Вижте страница 10 за още приложения.

 силози (биохимически)
• резервоари/инсталации за биогаз
Вижте страница 10 за още приложения.
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SABA MS Floor (тиксотропен) 
SABA MS Floor SL (самонивелиращ се)

SABA MS Floor (тиксотропен) и SABA MS Floor SL (самонивелиращ се) са еднокомпонентни 
еластични уплътнители на основата на MS полимер, подходящи за фуги (устойчиви на 
течности) на подове. SABA MS Floor SL е самонивелиращ се и се разстила равномерно във 
фугата.

Ползите за вас
• широка гама подходящи повърхности
• трайна еластичност
• за химически натоварвания 
 (устойчивост на течности)
• не съдържа разтворители, изоцианати 
 или силикони

Предлагани опаковки 
• SABA MS Floor - 600ml мека опаковка
  черно (подобно на RAL 9011) 
  сиво (подобно на RAL 7036)
Препоръчителната предварителна обработка е 
показана на страници 22/23.

Сертификати и протоколи от 
изпитвания 
• CE маркировка въз основа на EN 14188-2,
 клас A ( MS Floor + MS Floor SL) и EN 15651-4,  
 тип PW 25LM INT-EXT ( MS Floor)
• EMICODE EC1 plus ( MS Floor)
• ISEGA (във връзка с HACCP) 42525 U 16
• Atest PZH

Потенциални приложения 
• контейнерен транспорт
• пристанища, настилки на кейове
• кръгови кръстовища
• работни места за химически вещества
Вижте страница 10 за още приложения.
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Sabaprotect M500
Sabaprotect M500 е еднокомпонентен, устойчив на дим и пожароустойчив, трайно еластичен 
(въздушно) влаго-втвърдяващ се уплътнител на основата на MS полимер. Sabaprotect M500 е 
основно подходящ за устойчиво на дим и пожароустойчиво (до 120 минути) уплътняване на 
(разширителни) фуги с ширина до 50 mm, например между каменисти материали и 
съединения на каменни стени със стомана, дърво, гипсокартон и фибран.

Потенциални приложения
• съоръжения за паркиране
• стадиони
• стълбища
• автомивки и сектори за миене
• дървена дограми и рамки, метални шпилки,   
 стени, тавани, и/или рамки на врати/прозорци.
Вижте страница 10 за още приложения.

Ползите за вас
• пожароустойчивост до 120 минути със   
 стандартно уплътнително въже backfoam
• могат да се боядисват с водоустойчиви бои
• трайна еластичност
• не съдържа разтворители, изоцианати или   
 силикони

Предлагани опаковки
• 600 ml мека опаковка:
  сигнално бяло (подобно на RAL 9003) 
  копринено сиво (подобно на RAL 7044) 
  сигнално черно ( подобно на RAL 9004)
Препоръчителната предварителна обработка е 
показана на страници 22/23.

Сертификати и протоколи от 
изпитания
• CE маркировка въз основа на EN 15651-1, 
 тип F 25LM INT-EXT и EN 15651-4, 
 тип PW 25LM INT-EXT
• ISEGA (във връзка с HACCP) 
• Съответства на EMICODE EC1 plus
• Изпитан в съответствие с 
 EN 13501-2:2007+A1:2009
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Устойчиви епокси полисулфидни системи
SABA от години е лидер в разработването и производството на лепила и уплътнители. Гамата 
епокси полисулфидни продукти включва двукомпонентни продукти с изключително висока 
устойчивост на химически вещества, които са самонивелиращи се и тиксотропни.

SABA от години е лидер в разработването и 
производството на лепила и уплътнители. 
Продуктите са отлични за непропускливи, 
абразивни и устойчиви на натиск уплътнения, 
който могат да понесат чувствителни 
температурни разлики. Тези продукти се 

Сфери на приложение за ремонти 
на бетон, пукнатини или замазки
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Пристанища, стени на кейове • •

Пристанища, настилки на кейове • •

Контейнерен транспорт • • •

Товарни платформи • • •

Бетонни пътища •

Тунели • •

Бетонни подове в предприятия/магазини • • •

Автомивки и сектори за миене • • •

Работни места за химически вещества • • •

Водоустойчиви прегради/прегради, 
подложени на механично натоварване •

Складиране на гориво/търговски обекти • • •

Канализационни системи, шахти, кладенци 
(петролно-химически) •

Канализационни системи, шахти, кладенци 
(биохимически •

Резервоари за съхранение, водохранилища и 
силози (петролно-химически) • •

Резервоари за съхранение, водохранилищ, 
силози (биохимически • •

Сепаратори (петролно-химически) •

Сепаратори (биохимически) •

Биодизелови инсталации • •

Петролни рафинерии/химически заводи •

Съоръжения за овладяване на разливи • • •

Подове с механично натоварване • • • •

Решения за пукнатини •

Други устойчиви на течности подове • • •

Сфери на приложение за ремонти 
на бетон, пукнатини или замазки
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Други непропускливи подове • • •

Пречиствателни станции (биохимични) •

Резервоари/инсталации за биогаз •

Рециклиращи платформи • • •

представят изключително добре при ремонти на 
бетон, както и могат да се изполват за покритие 
срещу биохимичен и химичен натиск. За фуги с 
ограничено  движение, подложени на тежък 
мехничен натиск, можете да изберете продукт на 
базата на полиуретан-полиуреа.

Бележка: Най-добрите решения са представени в този 
списък. Въпреки това, продукт, който не е отбелязан, би 
могъл да бъде напълно подходящ в определена ситуация.
Моля, свържете се със SABA, ако имате въпроси или се 
нуждаете от повече информация.
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SABA Crackfi ll
SABA Crackfi ll е твърд двукомпонентен, самонивелиращ пълнител на епокси полисулфидна 
основа. SABA Crackfi ll е особено подходящ за уплътняване и ремонт на пукнатини от свиване и 
пукнатини, които се образуват спонтанно в бетонни или пясъчно-циментови плаващи подове.

Предлагани опаковки
• 2 литра: сиво 
• 6 литра: сиво 
Препоръчителната предварителна обработка е 
показана на страници 22/23.

Ползите за вас
• химическа устойчивост
• твърдост по Shore D от 40 прибл.
• устойчивост на износване и удари
• не съдържа разтворители

Потенциални приложения
• складиране на гориво/търговски обекти
• резервоари за съхранение, водохранилища и  
 силози (петролно-химически)
• резервоари за съхранение, водохранилища и  
 силози (биохимически)
Вижте страница 16 за още приложения.

SABA Flexform
SABA Flexform е двукомпонентен пълнител на основата на епокси полисулфид. SABA 
Flexform е подходящ за използване като замазка за ремонт/заглаждане и за изграждане на 
устойчиви на течности слоеве за бетонни промишлени и други подове.

Ползите за вас
• химическа устойчивост
• твърдост по Shore D от 70 прибл.
• устойчивост на износване и удари
• не съдържа разтворители

Потенциални приложения
• съоръжения за овладяване на разливи
• контейнерен транспорт
• бетонни подове в предприятия/магазини
• водоустойчиви прегради/прегради, 
 подложени на механично натоварване
Вижте страница 16 за още приложения.

Предлагани опаковки
•  1,5 литра: сиво
• 5 литра: сиво 
Препоръчителната предварителна обработка е 
показана на страници 22/23.

• резервоари за съхранение, водохранилища и  

показана на страници 22/23.
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SABA Flexcoat K
SABA Flexcoat K е двукомпонентна, тиксотропна замазка за премостване на пукнатини на 
епокси полисулфидна основа. SABA Flexcoat K е особено подходящ за защита на 
сепараторите за масла и грес, резервоари и силози или пречиствателни станции, 
канализационни шахти и съоръжения за овладяване на разливи срещу химически и 
биохимически въздействия.

Ползите за вас
• висока устойчивост на химически вещества
• не съдържа разтворители
• гъвкав
• нанасяне в рамките на 1 работен ден и 
 може да се излага на въздействия в 
 рамките на 24 часа
• устойчивост на износване и удари
• устойчивост на големи температурни амплитуди

Предлагани опаковки
• 2 литра: сиво 
• 6 литра: сиво 
Препоръчителната предварителна обработка е 
показана на страници 22/23.

Сертификати и протоколи от 
изпитания
• съответства на DIN EN 858-1 и DIN EN1825-1

Потенциални приложения
• сепаратори (биохимически)
• сепаратори (петролно-химически)
• канализационни системи, шахти, 
 кладенци (биохимически)
• канализационни системи, шахти, 
 кладенци (петролно-химически)
Вижте страница 16 за още приложения

SABA Flexfi ll
SABA Flexfi ll е двукомпонентна,  самонивелиращ се,  без разтворители, устойчива на 
износване замазка на базата на полиуретан-уреа, която остава постоянно еластична и 
устойчива на УВ лъчи. SABA Flexfi ll е създаден за изпозване при фуги с ограничено 
движение подложени на тежък механичен натиск. Подходящ за функционално запълване на 
отвори на пътна настилка направена от ( желателно) бетонни елементи с възможности за 
свързване с асфалтов бетон. 

Ползите за вас
• устойчивост на удари
• шумоизолиращ
• здравина, силни механични свойства
• устойчивост на износване
• може да е използва като повърхностно   
 запечатване на системата 
 SABA Double Joint System

Предлагани опаковки
• 6 литра: сиво 
Препоръчителната предварителна обработка е 
показана на страници 22/23.

Потенциални приложения
• Подове с механично натоварване 
• Бетонни подове в предприятия/магазини 
• Товарни платформи 
• Контейнерен транспорт
• Платформи за рециклиране
Вижте страница 16 
за още приложения.

• Платформи за рециклиране
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Технически чертежи

Легенда
1 -  Уплътнител
2 -  Грунд
3 -  Основа Backfoam/Rolyfoam
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SABA Sealflex система
 
Бетонните конструкции често са подложени на рязко променящи се натоварвания. Това 
прави движението на основните компенсиращи фуги непредвидимо. Естествено, Вие искате 
да можете да разчитате на здрави фуги независимо от обстоятелствата. За тази цел 
разработихме системите SABA Sealflex. Чрез тях можете да изпълните непропускливо 
премостване дори и на най-сложните фуги. Премостващата фуга може да компенсира 
движения до 25 милиметра без проблем.

SABA предлага две Sealflex системи на основата на различни уплътнители: едно- или двукомпонентни 
и MS полимер или полисулфид. Изборът зависи основно от микробиологичните или химически 
натоварвания и предпочитанията на конструктора.

Легенда
1 - Уплътнител 
2 - Подсилваща лента
3 - Разделителна лента
4 - Грунд
5 – Основа Backfoam/   
    Rolyfoam

Движение за 
компенсиране

Ширина на 
разделителната 
лента c)

Ширина на 
лентата а)

Ширина на 
повърхността 
за слепване d)

Ширина на 
подсилващата 
мрежа

Дебелина на 
слоя b)

< 2 mm 10 mm 80 mm 35 mm 60 mm 5 mm

< 5 mm 20 mm 120 mm 50 mm 100 mm 6 mm

< 10 mm 40 mm 150 mm 55 mm 130 mm 7 mm

< 15 mm 60 mm 200 mm 70 mm 180 mm 8 mm

< 20 mm 80 mm 250 mm 85 mm 230 mm 9 mm

< 25 mm 100 mm 300 mm 100 mm 280 mm 10 mm

За обиране на движения > 25 mm се свържете със SABA за консултация по проекта. В зависимост от проекта са възможни 
отклонения от тази таблица. Препоръчително е да се включи резерв за безопасност при определяне на слягането на фугите, 
които трябва да се компенсират.
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1

21 34

43 12
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CE Marking
СЕ маркировката е знак за 
индикация, че продукта отговаря 
на установените здравни 
изисквания, изискванията за 
безопастност и за опазване на 
околната среда в Европейската 
икономическа зона.  

DIBT AbZ
DIBt (Германския институт по 
строителни технологии) издава 
сертификат AbZ за продукти от 
специфични области на 
използване, който не спадат към 
никои общоприети правила или в 
случаите на значителни различия. 
Въпреки, че е германски 
сертификат, той също се приема и 
в други държави. 

KIWA NSF/ANSI 61 
Използването на продукти 
сертифицирани с NSF/ANSI 61 
гарантира,  че компонентите в 
състава му не изпускат 
замърсители в питейната вода, 
което означава, че уплътнителя 
няма да повлияе на  качеството на 
питейната вода както на мирис 
така и на вкус.

Emicode 
Знакът за качество Emicode 
категоризира отделянето на 
летливи органични съединения 
(VOC) по време или след 
нанасянето на продукта. Продукти 
с код EC1 PLUS дават възможно 
най-добрата защита както на 
работещия с продукта, така на 
клиента и на ползвателя. Това 
прави тези продукти особено 
подходящи за използване в 
еко-проекти  BREAAM и LEED.

Протокол за качество BAM 
Протокол за устойчивост на фуги 
на предавително изработени или 
други бетонови настилки, върху 
които се извършва движение на 
превозни средства. Извършва се и 
се сертифицира за минимум от 12 
цикъла от Федералния институт за 
изследване и изпитване на 
материали (BAM). работещия с 
продукта, така на клиента и на 
ползвателя. Това прави тези 
продукти особено подходящи за 
използване в еко-проекти  
BREAAM и LEED.

ISEGA
Декларация за липса на възражения 
за използване на уплътнителите в 
хранителната промишленост. Тази 
маркировката за качество 
гарантира, че тези продукти са 
безопасни за използване в зони, 
където се извършват дейности по 
HACCP стандарти и изиквания. 

Следните продукти са 
сертифицирани:
SABA Sealer MB

SABA Sealer MB-T

SABA Sealer Field

SABA Sealer Fast

Sababuild 650

SABA Ecoseal 

SABA Ecoseal Bio HM

SABA MS Floor

SABA MS Floor SL

Sabaprotect M500

Следните продукти са 
сертифицирани:
SABA Sealer MB

SABA Sealer MB-T

SABA Sealer Field

SABA Sealer Fast

SABA Sealercoat CR

SABA Sealercoat CR-T

SABA Ecoseal AC

Следните продукти са 
сертифицирани:
Ecoseal Bio HM

Следните продукти са 
сертифицирани:
Sababuild 650

SABA Ecoseal Bio HM

SABA Ecoseal 

SABA MS Floor

Sabaprotect M500

Sabaseal

Следните продукти са 
сертифицирани:
SABA Sealer Fast

Следните продукти са 
сертифицирани:
Sababuild 650

SABA Ecoseal Bio HM

SABA MS Floor

SABA MS Floor SL

Sabaprotect M500

Сертификати и протоколи от изпитания
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* След консултация с доставчика.

Слепващите повърхности трябва да са чисти, сухи и без прах и омазнявания. Нашите препоръки и 
инструкции за употреба се базират на най-актуалните технологии. Клиентите и потребителите трябва да 
оценят сами нашите продукти по отношение на приложенията и изискванията им. Не носим отговорност, 
ако нашите продукти не се използват в съответствие с препоръките ни и/или инструкциите за употреба. 
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Минерал Бетон Primer H17 Primer 9002

Възстановяване на фуги Primer H17 Primer 9002

Керамика Плочки Primer 9102 Primer 9002

Керамични плочки Primer 9102 Primer 9002

Подови плочки (двойно изпечени) Primer 9102 Primer 9002

Метал Метални рамки, необработени Primer 9102 Primer 9102

Стоманени рамки Primer 9102 Primer 9102

Алуминий Primer 9102 Primer 9102

Емайл Primer 9102 Primer 9102

Неръждаема стомана Primer 9102 Primer 9102

Пластмаси Канали от полиестер и винил Cleaner 22 & Primer 9102 Cleaner 22 & Primer 9102

PU канали Primer 9102 Cleaner 48 & Primer 9102

Trespa панели Primer 9102

Твърд PVC Primer H17 Primer 9102

PVC фолио Primer H17 Primer 9102

Боя PU покрития Primer 9102 Primer 9002

Епокси покрития Primer 9102 Primer 9002

Алкидна боя Primer H17 Cleaner 48

Боя на водна основа Cleaner 48

Сух имайл Primer H17 Primer 9102

Други Асфалт* Primer 9911

SABA таблица за предварителна обработка
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Primer H17

Primer H17

Primer 9102

Primer 9102

Primer 9102

Primer 9102

Primer 9102

Primer 9102

Primer 9102

Primer 9102

Cleaner 22 & Primer 9102

Primer 9102

Primer 9102

Primer H17

Primer H17

Primer 9102

Primer 9102

Primer H17

Primer H17

Primer 9911
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SABA Primer H17
Двукомпонентен епокси грунд за предварителна 
обработка на порести субстрати преди нанасяне 
на уплътнители/замазки SABA на полисулфидна 
основа. Съответства на EN 14188-4.

Ползите за вас
• не съдържа изоцианати
• време за изсъхване от 30 минути
• издръжливост при отваряне 6 часа

Предлагани опаковки
•  500 ml: 100324
•  900 ml: 100324
•  4 литра: 100324

SABA Primer 9002
Еднокомпонентен грунд за предварителна 
обработка на различни порести и непорести 
субстрати, метали и синтетични материали. 
Съответства на EN 14188-4.

Ползите за вас
• не съдържа изоцианати
• време за изсъхване от 15 минути
• издръжливост при отваряне 4 часа

Предлагани опаковки
•  250 ml: 100482
•  500 ml: 100482

SABA Primer 9102
Еднокомпонентен грунд за предварителна 
обработка на непорести субстрати, метали и 
синтетични материали. Съответства на
EN 14188-4.

Ползите за вас
• не съдържа изоцианати
• време за изсъхване от 10 минути
• издръжливост при отваряне 24 часа

Предлагани опаковки
•  1 литър: 100331

SABA Primer 9911
Двукомпонентен епокси грунд за предварителна 
обработка на битумни субстрати.

Ползите за вас
• не съдържа изоцианати
• време за изсъхване от 30 минути
• издръжливост при отваряне 6 часа

Предлагани опаковки
•  500 ml: 100485

Продукти за предварителна обработка SABA

•  4 литра: 100324
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Sabaclean 22
Универсален почистващ препарат за субстрати и 
материали преди нанасяне на уплътнител.

Ползите за вас
• време за изсъхване от 5 минути
• почиства изключително добре

Предлагани опаковки
•  1 литър: 100191
•  5 литра: 100191

Sabaclean 48
Универсален почистващ препарат за почистване 
на материали преди нанасяне на уплътнител. 

Ползите за вас
• почиства изключително добре

Предлагани опаковки
•  1 литър: 100193
•  5 литра: 100193
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Оборудване, препоръки и инструкции за 
оптимално нанасяне

В допълнение към пълната гама оборудване за нанасяне, специалистите на SABA предлагат съвети, 
поддръжка и обучение за оптимално приложение на уплътнителите. 
Нашите специалисти по приложенията работят ежедневно с клиенти в цял свят. Благодарение на 
близките ни контакти с основните доставчици на оборудване за нанасяне можем да ви посъветваме кое 
оборудване ще осигури най-добрите резултати, за да спестите време при изпълнението на проекта или 
производството. В дългосрочен план ще спестите и разходи, благодарение на оптимизираното 
качество.

Нуждаете ли се от експертни съвети или обучение по отношение на нанасянето на лепила или 
уплътнители? С радост ще ви предоставим допълнителна информация за нашите ефективни решения. 
Не се колебайте да се свържете с нашите специалисти по приложенията за персонализиран съвет 
относно използването на лепилата и уплътнителите. Общ преглед на оборудването за нанасяне на 
SABA:

SABA Gun HKK 450 (Арт. № 500084)
Ръчен пистолет, подходящ за нанасяне на 
уплътнител в опаковки от около 450 ml

SABA Gun LKK 450 (Арт. №  500085)
Пневматичен пистолет, подходящ за нанасяне 
на уплътнител в опаковки от около 450 ml

SABA Airfl ow Plus 600ml (Арт. №  500615)
Пневматичен пистолет, подходящ за нанасяне на 
уплътнител в меки опаковки от 400 и 600 ml 

SABA Gun LKB 2500 RV (Арт. №  500090)
Пневматичен пистолет с капацитет от около 600 
ml

SABA Gun LKB 7500 RV (Арт. № 500091)
Пневматичен пистолет с капацитет от 
около 2.5 литра

уплътнител в опаковки от около 450 ml

на уплътнител в опаковки от около 450 ml

уплътнител в меки опаковки от 400 и 600 ml 
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Налични накрайници
• Накрайник HB (HKK450): Арт. № 50000650

• Накрайник P (LKB7500): Арт. № 50000640

• Накрайник K (LKK450): Арт. № 50000645

• Cox накрайник (Lance LD40): Арт. № 50000433

Смесителен накрайник Арт. № 50000740

Graco SSF 501/XP50
Тази количка за нанасяне беше разработена в 
тясно сътрудничество с доставчик на оборудване 
за нанасяне на уплътнител SABA Sealer Fast. 
Моля, свържете се с нас за повече информация.
Моля, свържете се предварително със SABA за 
нанасяне с друго оборудване

• Накрайник P (LKB7500): Арт. № 50000640

• Cox накрайник (Lance LD40): Арт. № 50000433

27



Съд под налягане (Арт. № 550199)

SABA Lance LD 40 + аксесоари (Арт. № 
500537 + Арт. № 500564)
Спрей накрайник за нанасяне на големи обеми 
уплътнител в комбинация със съд под налягане.

SABA Spiraal MKK450 + SABA Mixer MKK 450 
(Арт. № 500087 + Арт. № 500088)
Смесителен комплект, подходящ за смесване на 
уплътнител в опаковки от около 450 ml.

SABA Mixer Universal (Арт. № 500490) 
Универсален смесителен комплект, подходящ за 
смесване на уплътнител в кутии от 7.5, 15 и 20 литра.

Плоча за налягане SABA LKB 2500 – 2.5 
литра (Арт. № 500259)
Плоча за налягане за 2 литрови кутии в 
комбинация с пистолет SABA Gun LKB 2500 RV

Плоча за налягане SABA Pressure plate LKB 
7500 – 2.5 литра (Арт. № 500272)
Плоча за налягане за 2.5 литрови кутии в 
комбинация с пистолет SABA Gun LKB 7500 RV.

Плоча за налягане SABA LKB 7500 – 7.5  
литра (Арт. № 500437)
Плоча за налягане за 7.5 литрови кутии в 
комбинация с пистолет SABA Gun LKB 7500 RV.

Съд под налягане (Арт. № 550199)

уплътнител в опаковки от около 450 ml.
Смесителен комплект, подходящ за смесване на 
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SABA Backfoam 
SABA Backfoam е полиуретанов уплътнителен 
пенест материал със структура от затворени 
клетки. Той е особено подходящ при използване 
за непрекъснати фуги с цел постигане на 
правилна дебелина на слоя и избягване на 
тристранно слепване. SABA Backfoam е устойчив 
на разтворители.
• 10 mm +1/-0 mm(600 m): 500069
• 13 mm +1/-0 mm (400 m): 500070
• 16 mm+1/-0 mm (250 m): 500071
• 20 mm+1/-0 mm (150 m): 500072
• 24 mm +1/-0 mm (100 m): 500073
• 30 mm+1/-0 mm (80 m): 500074
• 40 mm +1/-0 mm (120 m): 500143

SABA Rolyfoam
SABA Rolyfoam е полиуретанов пенест материал 
със структура от отворени клетки. Той е особено 
подходящ при използване за запълване на фуги с 
цел постигане на правилна дебелина на слоя и 
избягване на тристранно слепване.
• 15 mm (250 m): 500075
• 20 mm (200 m): 500076
• 25 mm (100 m): 500077
• 30 mm (100 m): 500078
• 35 mm (50 m): 500079
• 40 mm (40 m): 500080
• 50 mm (40 m): 500081

Подсилваща лента SABA 
Подсилващата лента SABA е готова за използване 
с цел осигуряване на необходимото слепване при 
премостващи фугиращи системи (SABA Sealfl ex) и 
увеличаване на устойчивостта на натоварвания в 
определени точки.
• 8 cm (50 m): 500067
• 10 cm (50 m): 500066
• 13 cm (50 m): 500136
• 18 cm (50 m): 500208
• 23 cm (50 m): 500266
• 28 cm (50 m): 500267
• 100 cm (50 m): 500068 
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Референции

На тази страница ще откриете списък с национални и международни референтни проекти, 
където са използвани нашите продукти и системи. За повече референции, моля, свържете се 
с някое от лицата за контакт на страница 4.

(Петролна) химическа промишленост
• Shell
• Aramco
• Agip KCO
• BP
• Akzo Nobel
• Vopak
• Dow Chemicals
• Huntsman

Пристанища (терминали за контейнери)
• Пристанища на Антверпен
• Европейски терминал за контейнери  
 ECT Ротердам
• Пристанище на Гданск
• Пристанище на Копенхаген
• Пристанище на Парамарибо
• Пристанище на Хамбург
• Пристанище Лумут Малайзия
• Пристанище Бристол

Стадиони
• Queen Elizabeth Olympic Park, Лондон
• Стадион Висла, Краков
• Стадион Ullevi, Гьотеборг
• Стадион за пързаляне на лед Thialf, Хееренвеен
• Стадион PSV, Айндховен
• Baltic Arena, Гданск
• Royal Arena, Копенхаген

Летища
• Летище Скипхол, Амстердам
• Международно летище Шопен, Варшава
• Международно летище на Франкфурт на Майн
• Летище Шарл де Гол, Париж
• Международно летище Барахас, Мадрид
• Летище Шереметиево, Москва
• Международно летище Рейкявик, Исландия
• Международно летище Бахрейн
• Летище Блейс Диагне, Сенегал
• Летище Ленарт Мери, Талин
• Международно летище Тан Сон Ниан,  
 Хо Ши Мин

Паркинги
• IKEA (няколко обекта)
• Паркинг Bijenkorf, Амстердам
• Паркинг Q-Park Filosofgangen, Оденсе
• Паркинг Нюрнберг
• Паркинг Wańkowicza, Варшава
• Паркинг Sint Franciscus Gasthuis, Ротердам
• Няколко паркинги в Гьотеборг, Швеция

Резервоари и силози
• Нидерландия – Резервоар за съхранение на   
 масла и мастни отпадъци
• Австрия – Резервоар за биодизел с капацитет  
 4000 m3, темп. 60 °C
• Германия – Резервоар за отпадни  
 води за Coca-Cola
• Полша – Реактор за биогаз, 12 x 12 x 75 m,   
 темп. 20-40 °C
• Хонг Конг – Резервоар за мастни отпадъци,   
 темп. 85-90 °C
• Близкият изток – Реактор за биогаз, 500 m3 ,  
 темп. 50-55 °C

Повече от 5000 референции  
в цял свят:
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SABA adhesives & sealants

SABA Dinxperlo BV, head office
Weversstraat 6, NL-7091 CM Dinxperlo

Postbus 3, NL-7090 AA Dinxperlo

T +31(0)315 65 89 99   F +31(0)315 65 89 89

building@saba-adhesives.com

www.saba-adhesives.com

Следвайте ни на:

Нашите препоръки и инструкции за употреба се базират на най-актуалните технологии и познанията ни 

към момента. Клиентите и потребителите следва да оценят нашите продукти сами по отношение на 

конкретното приложение и други изисквания. Не носим отговорност в случай, че нашите продукти не се 

използват в съответствие с препоръките ни и/или инструкциите за употреба. Нашите общи условия се 

прилагат за всички заявки, инструкции за употреба, оферти, поръчки и споразумения.

Тези общи условия са регистрирани в Търговската камара на Арнем под номер 09065419 и са достъпни 

на нашия уебсайт: www.saba-adhesives.com По ваша заявка може да ви изпратим безплатно

копие на тези общи условия. Общите условия включват ограничение на отговорността на SABA Dinxperlo 

BV, като определят законодателството на Нидерландия като водещо при съдебни процедури и 

Нидерландия, като мястото за водене на подобни дела. Всички спорове,

произтичащи или свързани със заявки, инструкции за употреба, оферти, поръчки и споразумения с SABA 

Dinxperlo BV трябва да се водят пред компетентния съд по адресна регистрация на SABA Dinxperlo BV.
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Официален представител за България
Гр. София 1505

Ул. Васил Друмев 2Б, Офис 2
Tел.: 0896 317707

e-mail: office@ta-ltd.bg
www.ta-ltd.bg


